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NEOPUR 2238RRR

Popis produktu:

Baza:

Technické udaje:

Specialne
vilastnosti:

Cistenie:

Balenie:

Skladovanie:

Neopur 2238RRR je vlhkostou vytvrdzujlice jednozlozkové lepidlo
na vyrobu sendvicovych panelov.

Polyuretanovy prepolymér

Viskozita pri 25°C [mPas]: 2000-3000
Hustota [g/cm®]: ca. 1,13
Otvoreny ¢as [min]: ca. 5-10
Obsah NCO [%]: ca 15.5-16.5
Sila v tahu pri Al-Al [N/mm2]: 10

Farba: hneda

*\/iskozita sa uddva pri 20 °C v &ase produkcie. Nepatrné odchylky méZu vzniknat

skladovanim.

Lisovacia doba: 20°C 20 min.
40°C 10 min.
60°C 5 min.

Lepidlo aplikujte na povrch v rovhomerne. Doba susenia zavisi od
okolitej vihkosti a od vihkosti materidlu, preto v pripade suchej
klimy, musi byt povrch lepeného materiadlu poroseny vodou, aby
sa zrychlilo zosietovanie.

Povrch musi byt suchy a bez prachu. Pocas lepenia musia byt oba
povrchy drzané spolu. V niektorych pripadoch je pozadované
povrchové zdrsnenie. Existuje niekolko prostriedkov, ktoré
podporuju lepenie a st zavislé na materidloch, ktoré idi byt
spajané (konzultujte s nasim technickym oddelenim).

Pred vytvrdnutim suchou handrou. Po vytvrdnuti len mechanicky,
napr. brdsnym papierom.

Podla poziadavky
Minimalna doba uskladnenia v originalnych a dobre uzatvorenych

obaloch v suchom a chladnom prostredi (15 - 25°C) je 6 mesiacov
od vyskladnenia.

Informacie uvedené v tomto technickom prospekte su zaloZzené na praktickych skusenostiach a vysledkoch nasich laboratérnych testov.
Hodnoty su priebeZzne aktualizované podla posledného stavu technoldégie. Toto vydanie nahrddza vietky doterajsie vydania a je platné od

uvedeného datumu.



