
Technický list
Popis:
Samozákladující kamu�á�ní polyuretanová barva 2v1 MILITARY

Pou� ití:

Sušina barvy: (� SN EN ISO 3251)
hmotnostní
objemová

%
%52

66

Pom� r tu� ení:
hmotnostn�
objemov� 8 1: tu� idlem, které je sou�ástí balení KP200

10 1: tu� idlem, které je sou�ástí balení KP200 

13,0 m2/litru

6,5 m2/litru

95,0 g/m2

190,0 g/m2

10,5 m2/kg

5,3 m2/kgp�i 80 µm DFT

p�i 40 µm DFT

ne�ed�né barvy

Teoretická vydatnost: (� SN EN ISO 23811)

Na 40 µm DFT nutno aplikovat 77 µm ne�ed�né barvy. Praktickávydatnostzávisína metod� nanášení,podmínkáchp�i aplikaci,
tvaru a drsnosti natíraného povrchu.

Podklad:
Ocel, pozink, d�evo, laminát a plasty (za pou�ití základu na plasty), hliník a další.

Odstíny:
Originální odstíny �SN, RAL, RAL ARMY, FEDERAL STANDARD A DALŠÍ...

Hustota: (� SN EN ISO 2811-1)
1,24 g/cm3

Kamu�á�ní barva MILITARY 2K Polyuretanová barva, set s tu�idlem

BARVY - LAKY

2-Komponentní polyuretanová vysoce odolná kamu�á�ní barva MILITARY 
v plechovce ur�ená pro vojenské ú�ely, s vysokou krycí schopností a dobrou 
p�ilnavostí na kovové, d�ev�né, plastové, textilní povrchy a další podklady. 
Jedná se o rychleschnoucí verzi barvy na vále�ek nebo st�íkací pistol. Barva je 
bez odlesku. Vhodné pro vojenské ú�ely i hobby. Druhou vrstvu barvy lze st�íkat 
ji� po 45 minutách a nát�r štetcem/vále�kem lze provád�t po 
16 hodinách. Barva spl�uje provedení lesku/matu pod 5 GU jednotek lesku.
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proti prachu (stupe� 1) na dotek (stupe� 3) na manipulaci (stupe� 4)

45 minut 6 hodin 8 hodin

120  µm WFT, teplota 23 ± 2°C, 
relativní vzdušná vlhkost 50 ± 5%, 
natu� eno a na�ed� no na viskozitu  
60s, ISO výtok. poh. 6mm

Zasychání: (� SN 673052)

Doba zasychání a p�etíratelnosti siln� závisí na mokré tlouš�ce naneseného �lmu, teplot�, vlhkosti, vým�n� vzduchu a odstínu.
Pln� zat��ovat a m��it lze nanesený �lm po 7 dnech, laboratorn� testovat po 3 týdnech zasychání p�i výše uvedených podmínkách.

Doba zpracovatelnosti: (� SN EN ISO 9514)
2,5  hod., p� i teplot�  20 ± 2°C, natu� eno a na�ed� no na viskozitu  60s, ISO výtok. poh. 6mm
Dobu zpracovatelnosti výrazn�  ovliv� uje teplota. P�i vysokých teplotách m� � e být a�  polovi� ní, naopak p�i nízkých teplotách  i 
n� kolikrát delší.

Lesk: (� SN ISO 2813)
Mat, resp. pod   5  GU, pod úhlem 60°, natu� eno a na�ed� no na viskozitu  60s, ISO výtok. poh. 6mm

U 0690 U 0690�edidlo

hmotnostn�

objemov�

airless

8 %7 %

10 % 11 %

št�tec/vále�ek

Doporu� ené �ed� ní: (� SN 673032)

teplota 23 ± 2°C, relativní vzdušná vlhkost 50 ± 5%

natu�eno a na�ed�no na viskozitu  60s, ISO výtok. poh. 6mm nestéká 300 µm WFT

Stékavost: (� SN EN ISO 16862)

Podmínky nanášení:
Povrchmusíbýt suchý.Teplotaokolního vzduchu,povrchua barvy nesmíklesnoutb�hem nanášenía sušenípod +5°C. Relativní
vzdušná vlhkost nesmí p�esáhnout 80%. Teplota natíraného povrchu musí být alespo� 3°C nad teplotou rosného bodu.

P�edúprava povrchu:
Vhodnýmzp�sobemodstra�te olej, mastnotu,soli a ne�istoty podlepostup� uvedenýchv �SN EN ISO 12944-4.Pou�ijte �edidlo
nebo technický benzín

Ocelovépovrchy:Abrazivn� otryskejtenastupe� �istoty Sa2½ dle �SN EN ISO 8501-1.Pokudnelzeotryskatprove�te ru�ní nebo
strojní o�išt�ní minimáln� na stupe� St 3 dle �SN EN ISO 8501-1.

Pozinkovanépovrchy:K zajišt�ní po�adovanédrsnostipou�ijte metoduabrazivníhoometení(sweeping)nap�. k�emi�itým pískem.
Pokud nelze tuto metodupou�ít, zdrsn�te povrch ru�n� nebo alespo� omyjte vhodným p�ípravkem.Starší �árov� pozinkované
povrchya všechnygalvanickypozinkovanépovrchysedoporu�ují nejprve„poprášit“ hodn� na�ed�noubarvou.P�i dodr�ení tohoto
postupunenínutnépou�ít základníbarvua nát�rovou hmotulze nanášetp�ímo natyto typy povrch�.

Dodavatelská viskozita:
Tixotropní kapalina nem��itelná ISO výtokovými pohárky.

Technický list

Kamu�á�ní barva MILITARY 2K Polyuretanová barva, set s tu�idlem

BARVY - LAKY

U Pepánka s.r.o.
Pra�ská 1579
676 02 Moravské Bud�jovice 
Vydáno: 7.8.2021

mobil: +420 724 105 104
tel:        +420 564 403 087

info@upepanka.cz
www.upepanka.cz 
www.upepanka.sk

Stránka 2 z 3



Technický list
Hliníkové povrchy: Nát�rovou hmotu lze na tento povrch pou�ít za p�edpokladu pou�ití reaktivního základu wash primeru Z380.

Povrchyji� opat�enénát�rem: V p�ípad�, �e neníznámtyp staréhonát�ru, ov��te nejprvetestemvzájemnousnášenlivost.�edidlem
nebo �istícím p�ípravkem odstra�te olej a mastnotu,povrchlehcezdrsn�tep�ebroušením.Na malé�ásti aplikujtenatu�enoua
na�ed�nounát�rovou hmotu.Pokudnedojdedo 30 minut ke zkrabacenípovrchu,nát�r potézcelavytvrdnea je p�ilnavý, m��e být
nát�rová hmotapou�ita na renovaci.Ošet�etezkorodovanámístadoporu�enouzákladníbarvou.Dodr�ujte kompatibilitu starýcha
nových nát�rových hmot, pokud neprovádíte test snášenlivosti.

D�ev�né povrchy: Povrch musí být suchý a o�išt�ný od ne�istot, vosku, mastnot,odlupujícího se a nesoudr�néhomateriálu.
Vyspravtepraskliny a otvory tmelem na d�evo. Zabezpe�te,aby všechnytmelenéa lesklé plochy byly d�kladn� p�ebroušené.
Odstra�te vysava�emprach po broušení.V p�ípad� zvýšenéhorizika aplikujte nejd�íve fungicidní a insekticidní p�ípravek. P�i
renova�nímnát�ru aplikujte1-2 vrstvy,p�i nát�rechnovéhod�eva2-3 vrstvyve sm�ru strukturyd�eva.Prodosa�enínejvyššíkvality
je doporu�eno po ka�dém nát�ru lehké p�ebroušení brusným papírem �. 240.

Zp� soby nanášení:
St�íkací pistole, št� tec, vále� ek. P�i aplikaci vysokotlakým st�íkáním pou� ijte trysky Ø 0.011" - 0.021", tlak 120 - 180 bar, úhel 
st�íkání p�izp� sobte tvaru st�íkaného povrchu. P�i aplikaci vzduchovým st�íkáním pou� ijte trysky 1,5 - 2 mm, tlak 3 - 4 bar. P�i 
aplikaci št� tcem/vále� kem pou� ijte vhodný typ vzhledem ke slo� ení nát� rové hmoty.

Skladování:
Výrobek uchovávejte v originálním neotev�eném balení p�i teplot� +5°C a� +25°C.

Spot�ebujte do:
36 m�síc� ode dne výroby

Balení v kg:
1,25kg SET, 6,25kg SET, 12,5kg SET,

Poznámky:
DFT - tlouš�ka suchého �lmuMS - st�ední sušina              GU - jednotka lesku
WFT - tlouš�ka mokrého �lmuHS - vysoká sušina              KU - Krebsova jednotka viskozity
Informaceuvedenév tomtotechnickémlistu seopírajío našenejlepšíznalosti,podlo�enévýsledkylaboratorníchtest� a praktickými
zkušenostmik datuní�e uvedenému.Nicmén� vzhledemke skute�nosti,�e výrobekje v�tšinou pou�íván v podmínkáchmimorámec
našíkontroly, nem��eme ru�it za nic jiného ne� za kvalitu výrobku jako takového.Jakovýrobcenem��eme zodpovídatza škody
zp�sobenépou�ívánímvýrobkuv rozporus našimipokynynebopou�itím pro nevhodnéú�ely. Vyhrazujemesi právonazm�nu výše
uvedenýchinformacíbezp�edchozíhoupozorn�ní.Vy�ádejte si v�dy aktuálníverzi technickéholistu. Tentotechnickýlist nahrazuje
všechny d�íve vydané. Platnost údaj� zde uvedených bude po p�ti letech od vydání automaticky ukon�ena.
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