
Technický list
Popis:
SamozÆkladující kamu�Æ�ní polyuretanovÆ barva 2v1 MILITARY

Pou�ití:

Su�ina barvy: (�SN EN ISO 3251)
hmotnostní
objemovÆ

%
%52

66

Pom�r tu�ení:
hmotnostn�
objemov� 8 1: tu�idlem, kterØ je sou�Æstí balení KP200

10 1: tu�idlem, kterØ je sou�Æstí balení KP200 

13,0 m2/litru

6,5 m2/litru

95,0 g/m2

190,0 g/m2

10,5 m2/kg

5,3 m2/kgp�i 80 µm DFT

p�i 40 µm DFT

ne�ed�nØ barvy

TeoretickÆ vydatnost: (�SN EN ISO 23811)

Na 40 µm DFT nutno aplikovat 77 µm ne�ed�nØbarvy. PraktickÆ vydatnostzÆvisí na metod�nanÆ�ení, podmínkÆchp�i aplikaci,
tvaru a drsnosti natíranØho povrchu.

Podklad:
Ocel, pozink, d�evo, laminÆt a plasty (za pou�ití zÆkladu na plasty), hliník a dal�í.

Odstíny:
OriginÆlní odstíny �SN, RAL, RAL ARMY, FEDERAL STANDARD A DAL�˝...

Hustota: (�SN EN ISO 2811-1)
1,24 g/cm3

Kamu�Æ�ní barva MILITARY 2K PolyuretanovÆ barva, set s tu�idlem

BARVY - LAKY

2-Komponentní polyuretanovÆ vysoce odolnÆ kamu�Æ�ní barva MILITARY 
v plechovce ur�enÆ pro vojenskØ œ�ely, s vysokou krycí schopností a dobrou 
p�ilnavostí na kovovØ, d�ev�nØ, plastovØ, textilní povrchy a dal�í podklady. 
JednÆ se o rychleschnoucí verzi barvy na vÆle�ek nebo st�íkací pistol. Barva je 
bez odlesku. VhodnØ pro vojenskØ œ�ely i hobby. Druhou vrstvu barvy lze st�íkat 
ji� po 45 minutÆch a nÆt�r �tetcem/vÆle�kem lze provÆd�t po 
16 hodinÆch. Barva spl�uje provedení lesku/matu pod 5 GU jednotek lesku.
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proti prachu (stupe� 1) na dotek (stupe� 3) na manipulaci (stupe� 4)

45 minut 6 hodin 8 hodin

120  µm WFT, teplota 23 – 2°C, 
relativní vzdu�nÆ vlhkost 50 – 5%, 
natu�eno a na�ed�no na viskozitu  
60s, ISO výtok. poh. 6mm

ZasychÆní: (�SN 673052)

Doba zasychÆní a p�etíratelnosti siln� zÆvisí na mokrØ tlou��ce nanesenØho �lmu, teplot�, vlhkosti, vým�n� vzduchu a odstínu.
Pln� zat��ovat a m��it lze nanesený �lm po 7 dnech, laboratorn� testovat po 3 týdnech zasychÆní p�i vý�e uvedených podmínkÆch.

Doba zpracovatelnosti:  (�SN EN ISO 9514)
2,5  hod., p�i teplot� 20 – 2°C, natu�eno a na�ed�no na viskozitu  60s, ISO výtok. poh. 6mm
Dobu zpracovatelnosti výrazn� ovliv�uje teplota. P�i vysokých teplotÆch m��e být a� polovi�ní, naopak p�i nízkých teplotÆch  i 
n�kolikrÆt del�í.

Lesk: (�SN ISO 2813)
Mat, resp. pod   5  GU, pod œhlem 60°, natu�eno a na�ed�no na viskozitu  60s, ISO výtok. poh. 6mm

U 0690 U 0690�edidlo
hmotnostn�
objemov�

airless

8 %7 %
10 % 11 %

�t�tec/vÆle�ek

Doporu�enØ �ed�ní: (�SN 673032)

teplota 23 – 2°C, relativní vzdu�nÆ vlhkost 50 – 5%

natu�eno a na�ed�no na viskozitu  60s, ISO výtok. poh. 6mm nestØkÆ 300 µm WFT

StØkavost: (�SN EN ISO 16862)

Podmínky nanÆ�ení:
Povrch musí být suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí klesnout b�hemnanÆ�enía su�ení pod +5°C. Relativní
vzdu�nÆ vlhkost nesmí p�esÆhnout 80%. Teplota natíranØho povrchu musí být alespo� 3°C nad teplotou rosnØho bodu.

P�edœprava povrchu:
Vhodným zp�sobemodstra�teolej, mastnotu,soli a ne�istoty podle postup�uvedenýchv �SN EN ISO 12944-4. Pou�ijte �edidlo
nebo technický benzín

OcelovØ povrchy: Abrazivn� otryskejtena stupe��istoty Sa 2‰ dle �SN EN ISO 8501-1. Pokud nelze otryskat prove�teru�ní nebo
strojní o�i�t�ní minimÆln� na stupe� St 3 dle �SN EN ISO 8501-1.

PozinkovanØ povrchy: K zaji�t�ní po�adovanØdrsnosti pou�ijte metoduabrazivního ometení(sweeping) nap�. k�emi�itým pískem.
Pokud nelze tuto metodu pou�ít, zdrsn�te povrch ru�n� nebo alespo� omyjte vhodným p�ípravkem. Star�í �Ærov� pozinkovanØ
povrchy a v�echny galvanicky pozinkovanØpovrchy se doporu�ujínejprve �poprÆ�it� hodn�na�ed�noubarvou. P�i dodr�enítohoto
postupunení nutnØpou�ít zÆkladní barvu a nÆt�rovouhmotulze nanÆ�etp�ímo na tyto typy povrch�.

DodavatelskÆ viskozita:
Tixotropní kapalina nem��itelnÆ ISO výtokovými pohÆrky.
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Technický list
HliníkovØ povrchy: NÆt�rovou hmotu lze na tento povrch pou�ít za p�edpokladu pou�ití reaktivního zÆkladu wash primeru Z380.

Povrchy ji� opat�enØnÆt�rem:V p�ípad�, �e není znÆm typ starØhonÆt�ru, ov��tenejprve testemvzÆjemnousnÆ�enlivost. �edidlem
nebo �istícím p�ípravkem odstra�te olej a mastnotu,povrch lehce zdrsn�tep�ebrou�ením.Na malØ �Æsti aplikujte natu�enoua
na�ed�nounÆt�rovouhmotu. Pokud nedojdedo 30 minut ke zkrabacení povrchu, nÆt�r potØ zcela vytvrdne a je p�ilnavý, m��e být
nÆt�rovÆhmotapou�ita na renovaci. O�et�etezkorodovanÆmísta doporu�enouzÆkladní barvou. Dodr�ujte kompatibilitu starých a
nových nÆt�rových hmot, pokud neprovÆdíte test snÆ�enlivosti.

D�ev�nØ povrchy: Povrch musí být suchý a o�i�t�ný od ne�istot, vosku, mastnot, odlupujícího se a nesoudr�nØhomateriÆlu.
Vyspravte praskliny a otvory tmelem na d�evo. Zabezpe�te, aby v�echny tmelenØ a lesklØ plochy byly d�kladn� p�ebrou�enØ.
Odstra�te vysava�em prach po brou�ení. V p�ípad� zvý�enØho rizika aplikujte nejd�íve fungicidní a insekticidní p�ípravek. P�i
renova�nímnÆt�ruaplikujte 1-2 vrstvy, p�i nÆt�rechnovØhod�eva 2-3 vrstvy ve sm�rustruktury d�eva. Pro dosa�enínejvy��í kvality
je doporu�eno po ka�dØm nÆt�ru lehkØ p�ebrou�ení brusným papírem �. 240.

Zp�soby nanÆ�ení:
St�íkací pistole, �t�tec, vÆle�ek. P�i aplikaci vysokotlakým st�íkÆním pou�ijte trysky Ø 0.011" - 0.021", tlak 120 - 180 bar, œhel 
st�íkÆní p�izp�sobte tvaru st�íkanØho povrchu. P�i aplikaci vzduchovým st�íkÆním pou�ijte trysky 1,5 - 2 mm, tlak 3 - 4 bar. P�i 
aplikaci �t�tcem/vÆle�kem pou�ijte vhodný typ vzhledem ke slo�ení nÆt�rovØ hmoty.

SkladovÆní:
Výrobek uchovÆvejte v originÆlním neotev�enØm balení p�i teplot� +5°C a� +25°C.

Spot�ebujte do:
36 m�síc� ode dne výroby

Balení v kg:
1,25kg SET, 6,25kg SET, 12,5kg SET,

PoznÆmky:
DFT - tlou��ka suchØho �lmuMS - st�ední su�ina              GU - jednotka lesku
WFT - tlou��ka mokrØho �lmuHS - vysokÆ su�ina              KU - Krebsova jednotka viskozity
Informace uvedenØv tomtotechnickØmlistu se opírají o na�e nejlep�í znalosti, podlo�enØvýsledky laboratorníchtest�a praktickými
zku�enostmik datuní�e uvedenØmu.NicmØn� vzhledemke skute�nosti,�e výrobek je v�t�inoupou�ívÆnv podmínkÆchmimo rÆmec
na�í kontroly, nem��emeru�it za nic jinØho ne� za kvalitu výrobku jako takovØho. Jako výrobce nem��emezodpovídatza �kody
zp�sobenØpou�ívÆnímvýrobku v rozporus na�imi pokyny nebopou�itímpro nevhodnØœ�ely. Vyhrazujeme si prÆvo na zm�nuvý�e
uvedenýchinformací bez p�edchozíhoupozorn�ní.Vy�Ædejte si v�dy aktuÆlní verzi technickØholistu. Tento technický list nahrazuje
v�echny d�íve vydanØ. Platnost œdaj� zde uvedených bude po p�ti letech od vydÆní automaticky ukon�ena.
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